NBS 200 O JEDEN REZ NAPRED [TVL]

WORLD LEADER SINCE 1793

CNC Ostricka pilovych pasti NBS 200

DalSi generace ostficek, NBS 200 pfinasi radost z procesu ostfeni — zvy$ena kvalita vysledku ostreni,
bezpecnost prace operatora a vzdaleny pristup pres internet — zalohovani programi; updaty softwaruy;
pristup k displeji ostficky pfes PC nebo chytry telefon; integrace do vyrobniho procesu, sbér
technologickych dat atd.

Ostficka je idealni pro ostfeni stelitovych, CV, bimetalovych a tvrdo-kovovych pilovych pasu o Sifce do
200 mm. Pracujeme s keramickym, CBN nebo diamantovym brusnym kotoucem pfi pouZziti chlazeni vodni
emulzi. Na pfani instalované pohanéné orovnavaci kolecko s automatickym cyklem zajisti Cisty a
konzistentni tvar keramického brusného kotouce. Diky tomu je zajisténa stabilita a konzistence tvaru zubl
ostfené pily.

Ostfici cyklus je fizen pomoci servomotor(; diky tomu zUstava kazdy ostfeny zub konzistentni. NBS 200
je vybavena nadrzi s nucenym obéhem chladici kapaliny, kterda pomaha chranit ostfi proti tepelnym vlivim
bé&hem vlastniho procesu ostreni.

Ostfeni konstantnich zubl Ostfeni variabilnich zubU
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Tooth Designer
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Aplikace zdarma pro Vasi ostficku NBS
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Remote Display

Technicka specifikace

Specifikace motoru

Délka pilového pasu 3500 — 10000 mm Motor vietene s frekvenénim méni¢em* 0,55 (3,00) kw
Sifka pilového pasu 40 — 200 mm Servomotor Z — horizontalni osa* 0,40 (0,75) kw
Tloustka téla pilového pasu 0,5-3,0mm Servomotor X — vertikalni osa 0,40 kW
Rozteé zubu 3—-75mm Servomotor A — podavaci palec* 0,40 kW
Hloubka zubu — max. 15 mm Motor ¢erpadla 0,55 kw
Uhel &ela 0° -30° Motor orovnavaée* 0,060 kKW
Uhel hibetu 0°-20°
Pracovni rychlost 100 — 5000 mm/min. Rozmeéry stroje
Max.rychlost brusného kotouge pies frekvenéni méni¢ 50 m/s Sitka 4000 mm
Prmé&r brusného kotou&e* 250 (350) mm Hloubka 1400 mm
Primér hfidele pro uloZeni brusného kotoute 32 (50) mm Vyska 1800 mm
Tloustka brusného kotouée 6 —10 mm Hmotnost 1200 kg
Stlaéeny vzduch — min. 6 bar
Spotieba stlaceného vzduchu cca 2 m*h
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