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WORLD LEADER SINCE 1793
Tenkorezna Ramova Pila POWER Plus

Tenkofezna Ramova Pila POWER Plus byla vyvinuta tak, aby byla cenové dostupna
pro malé a velmi malé firmy. Vychazi z osvédCené tuhé litinové konstrukce. Je urCena
pro rozfezavani blokd vSech druhG dfevin na lamely s minimalnim profezem. Lamely
Ize vzajemné lepit i bez dalSiho zpracovani. Vynikajici pomér cena / vykon / kvalita. Stroj
je tuhy, ma tichy chod a je vybaven hlavnim elektromotorem o vykonu 15 kW pii 450 ot.,
ktery Vam umozni zpracovavat material o vySce az 250 mm.

Prednosti

* Cenova dostupnost i pro nejmensi firmy

* Ocelovy ram je bez vile uloZzen na linearnim vedeni.
* VVysoka kvalita lamel s povrchem vhodnym k lepeni

* Pfevodovky utésnéné proti prachu
 Tuha litinova konstrukce stroje

» Automatické centralni mazani

* Podpérna lista mezi pilami

* Ojnice ocelové, kované

* PferuSovana podavka

* Otevirani stroje

e Systém "Plus"

Ulozeni hlavniho ramu na linearnim vedeni
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Vyrobni kapacita Technické parametry
lamely (m?/400 min.) 350 - 600 zdvih ramu (mm) 210
rychlost posuvu (m/min.) 02 = 20 pocet zdvih( (1/min.) 450
vy3ka ffezu (mm) 250/350
Motory Zirka Fezu (mm) 155/165
hlavni motor (W) 15 fezna spara (mm) O = 174
motor otevirdn( stroje (kW) 0,18 min. tloustka lamely (mm) |45
motory systému “Plus” (kW) 0,09 (2x) min. délka lamely (mm) 1515
pohénéné valecky spodni/horni [1/0
Rozméry: pripojka odsavani horni (@ mm) 120
délka (mm) viz. obn. pripojka odsévéani spodni (@ mm) 160
Sirka (mm) 800 rychlost vzduchu odsavani (m/s) 5
vydka (mm) 2200 stlaeny vzduch — min. (bar) 415
véha (kg) 3500 spotfeba stladeného vzduchu (m*/hod) A= [(0)
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