NEVR ONE CUT AHEAD THROUGHOUT THE WORLD NEVR

WORLD LEADER SINCE 1793

Dunnschnittgatter POWER Plus

Dunnschnittgatter POWER Plus wurde entwickelt so, damit es fiir kleine und
kleinere Firmen erhiltlich wédre. Es geht aus einer betriebswerten starren Gusseisen-
Maschinenkonstruktion aus. Es ist bestimmt flir schneiden von allen Holzarten auf die
Lamellen mit dem minimalen Verschnitt. Man kann die Lamellen zusammen kleben
ohne weitere Verarbeitung. Exzellenter Verhdltniswert Preise / Kapazitat / Qualitit.
Die Maschine ist starre, hat ruhigen Gang und ist mit dem Hauptmotor von Leistung
15 kW bei 450 U/min. ausgestatten, welcher |lhnen das Material von Schnitthéhe bis zu
250 mm verarbeiten ermdglicht. v

Vorteilen

* Preiserreichbar fiir die kleinsten Firmen
» Hauptrahmen ohne Spiel an der Linearfihrung eingelagert
» Lamellenqualitat Verwendbare zum Verleimen
» Schwere Gusseisen-Maschinenkonstruktion
» Kurbelstange aus schlagzéhem Stahl

» Stitzleisten zwischen den Sagen

» Automatische Zentralschmierung

« Maschinenteil-Offnung

» Klinkenvorschub

» System "Plus"

Hauptrahmen an der Linearfiihrungen
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Produktionkapazitit Technische Parameter
Lamellen (m?/400 min.) 350 — 600 Rahmenhub (mm) 210
Vorschubgeschwindigkeit (m/min.) 02-20 Hubzahl (1/min.) 450
Schnitthdhe (mm) 250/350
Motoren Schnittbreite (mm) |55/ 165
Hauptmotor (kW) |5 Schnittfuge (mm) 0% = 1.4
Motor zum Maschinedffnen (kW) 0,18 min. Lamelledicke (mm) 1,5
System “Plus’ Motoren (kW) 0,09 (2x) min. Lamellelinge (mm) 155
Angetribene Walzen unten/oben I1/0
Abmessungen obere AbsaugunganschluB3 (@ mm) 120
Lange (mm) s. Abb. untere Absaugunganschluf3 (@ mm) 160
Breite (mm) 800 Saugungluftgeschwindigkeit (m/s) A5
Héhe max. (mm) 2200 Druckluft — min. (bar) 415
Gewicht (kg) 3500 Druckluftverbrauch (m?¥/Std.) 2=
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