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Tenkorezna Pasova Pila RE-MAX 330 CNC

Kone¢né tuhd a robustni konstrukce -
vodorovné tenkorfezné pasové pily pro g / NEVA-OGDEN [ |
vSechny VasSe aplikace rozfezavani: pro [ 1/
vyrobu podlah, oken, dvefi, nabytku a
hudebnich nastroju.

RE-MAX 330 CNC je vybaven odolnym a
efektivnim systémem voditek a umozniuje
pouzit pilové pasy s tenkou feznou sparou
pfi vysoké napinaci sile. Stroj produkuje
lamely s hladkym povrchem v toleranci
vhodné pro lepeni.

Tenkofezna pasova pila RE-MAX 330 CNC
v modularnim provedeni dava prostor rtstu
Vasi spole€nosti. Samostatné jednotky
mohou byt zakoupeny individualné a dalSi
mohou byt nasledné pfidany do rady tak, jak to
vyzaduje kapacita produkce.
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Vyuzijte tyto vyhody pro Vasi vyrobu:

- Ocelovy stul v misté Ffezani pro nejvyssi presnost

- Vysoka kvalita lamel s povrchem vhodnym k lepeni v toleranci az + 0,15 mm, dle Sifky lamel
- Déleny podavaci dopravnik s horni pfitlaénou jednotkou

- Loziska na obou stranach hfidele pasovnic pro nejvyssi stabilitu fezu

- Monitorovani pilového pasu za provozu stroje

- Pripravenost na dalkovy pfistup - pfes pripojeni RJ45 do LAN a internetové sité
- Tézka a tuha konstrukce vytvorena pro dosazeni konzistentnich vysledku fezani
- Tenka fezna spara a hydraulické napinani pilovych pasu pro minimalni prorez

- CNC dotykovy ovladaci panel pro snadné nastaveni stroje

- Zpracovavany material do Sife 330 mm, vysky 150 mm

- Nastavitelna fezna rychlost a rychlost posuvu
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TECHNICKA SPECIFIKACE ROZMERY STROJE
Napajeni stroje (standard) 3x 400 V, 50Hz Sitka 2562 mm
Hlavni motor 15/ 22 kW Délka 2280 mm
Rezna rychlost — nastavitelnd do 50 m/s. Vyska 2215 mm
Rychlost posuvu — nastavitelna do 16 m/min. Hmotnost 3300 kg
Prmeér pasovnic 1000 mm
Sitka fezu 330 mm PILOVE PASY
Maximalni tloustka (vyska) dreva 150 mm L . .
Minimalni délka materidlu 800 mm Doporucena tloustka tela 0,7 - 1,0 mm
Minimalni tloustka lamely, podle &iky lamely 2 mm Doporucena sifka 75 =90 mm
Pripojka odsavani g 160 mm Doporucena delka 6170 mm
Pripojka odsavani g 120 mm Minimalni délka 6160 mm
Rychlost odsavani vzduchu 30 m/s Maximalni delka o _ 6230 mm
Tlak vzduchu — min. 6 bar Rezna spara (podle nastroje a aplikace) 1,1 mm-1,8 mm
Spotreba stlaceného vzduchu 2 - 10 m3/h

The Ogden collaboration

Since the late 1990s, Neva Trade and Ogden have
W worked cooperatively to share knowledge and resour-

ces in the field of thin-cutting technology. Through the
strength of our ongoing relationship, our two companies have successfully
taken this technology to the next level. Neva Trade and Ogden have combi-
ned their vast engineering and manufacturing resources to build the REMAX
500 CNC jointly from their facilities in the Czech Republic and the United
States.
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